
본 카탈로그의 사양은 제품의 품질개선 및 성능 향상을 위해 일부 변경되거나 공급이 중단될 수 있으며 가격이 변동될 수 있습니다. 
인쇄된 제품의 색상과 실제 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있습니다. (2025년 7월 백조씽크 발행)

P R E M I U M  S I N K B O W L

공식 판매처 | (주)백조씽크 www.baekjosink.com
본사 | 02587, 서울시 동대문구 청계천로 463 백조빌딩
Tel | 02-929-4443   Fax | 02-929-4442



최고급 하이브리드 사각 씽크볼 (엠보 + 코팅 + 콰이어트)
생활 스크래치에 민감한 소비자를 위해 국내 최초 스크래치에 강한 엠보 씽크볼 개발
무기질 고니 클리어 코팅처리를 통해 항균성 및 내오염성에 우수
콰이어트 패드를 부착하여 사용시 발생하는 소음 최소화 (특허등록번호 : 1020817110000)
알맞은 바닥 각도 설계로, 물 고임 없이 원활한 배수 가능
고급 STS304 소재 와이어바스켓&수세미망, 캄포 나무도마, 배수구 구성 (구성 내용은 제품 종류 및 선택에 따라 변동될 수 있습니다.) 
전 과정 100% 국내에서 제작되는 프리미엄 씽크볼

깜뽀르테

씽크볼의 바닥은 물론 측면까지 3중 특수패드를 부착하여 씽크볼 사용시 발생하는  
진동과 소음을 최소화 하였습니다.(특허등록번호 10-20817110000)

QUIET 패드를 적용한 씽크볼은 일반적인 대화 수준인 60dB로 조용합니다.

QUIET
콰이어트

표면 경도가 9H(연필경도) 이상으로 소재 표면의 긁힘을 최소화하여 제품의 내구성을  
향상시킵니다. 가혹한 기후나 자연조건에도 화학적 변화를 하지 않으므로  

표면 부식 및 변색, 탈색이 되지 않습니다. 대부분의 화학약품에도 침식되지 않아  
손상을 막을 수 있습니다.(알칼리에 강함)

COATING
코팅

백조씽크 엠보 재질은 타사의 일반적인 엠보와 다르게 서로 다른 패턴이 이중프레스 된 재질입니다.  
씽크볼에 접하는 식기류의 면적을 최소화하여 흠집을 감소시키며,  

깨끗한 씽크볼을 유지할 수 있습니다.(내스크래치성)
물 얼룩이 쉽게 떨어져 세척이 간편하며, 물 얼룩을 최소화할 수 있습니다. (내오염성)

물이 튀는 소리를 억제할 수 있는 구조로 조용한 설거지 환경을 만들어 줍니다.(내소음성)

EMBO
엠보



ACC

Base Cabinet 400mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 280 × 450 × 210 mm

Cut-out Size 238 × 408 × R9

NEW

Calmforte 230
280 × 450 × 210 mm

Calm:forte Product line
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230 230 | 550  550 | 630 630

Base Cabinet 600mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 550 × 450 × 230 mm

Cut-out Size 508 × 408 × R9

Calmforte 550
550 × 450 × 230 mm

수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구 수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구

Base Cabinet 700mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 630 × 450 × 250 mm

Cut-out Size 588 × 408 × R9

Calmforte 630
630 × 450 × 250 mm

* 배수구 구성 (구성 내용은 제품 종류 및 선택에 따라 변동될 수 있습니다.)

280±2

230±2

40
0±

2

45
0±

2

R5

21
0±

2

엔지 클린 스텐 소배수구 Calmforte 8535

* 배수구 구성 (구성 내용은 제품 종류 및 선택에 따라 변동될 수 있습니다.)
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Calm:forte Product line
730 730 | 830  830 | 900  900 | 930 930

Base Cabinet 800mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 730 × 450 × 250 mm

Cut-out Size 688 × 408 × R9

Calmforte 730
730 × 450 × 250 mm

수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구와이어 바스켓캄포나무도마 수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구와이어 바스켓캄포나무도마수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구와이어 바스켓캄포나무도마 수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구와이어 바스켓캄포나무도마

Base Cabinet 900mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 830 × 450 × 230 mm

Cut-out Size 788 × 408 × R9

BEST

Calmforte 830
830 × 450 × 230 mm

* 배수구 구성 (구성 내용은 제품 종류 및 선택에 따라 변동될 수 있습니다.) * 배수구 구성 (구성 내용은 제품 종류 및 선택에 따라 변동될 수 있습니다.)

Base Cabinet 1000mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 900 × 460 × 265 mm

Cut-out Size 858 × 418 × R9

Base Cabinet 1000mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 930 × 450 × 230 mm

Cut-out Size 888 × 408 × R9

BEST

Calmforte 900 Calmforte 930
900 × 460 × 265 mm 930 × 450 × 230 mm

NEW

40
0±

2

45
0±

2

880±2

930±2

R5

23
0±

5
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Calm:forte Product line
960 960 | 950L 950L

깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구HPL 드레인보드 수세미망

Base Cabinet 1000mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 950 × 454 × 270 mm

Cut-out Size 914 × 416

Base Cabinet 1000mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 960 × 450 × 230 mm

Cut-out Size 918 × 408 × R9

Calmforte 950LCalmforte 960

Calmforte 950L

950 × 454 × 270 mm960 × 450 × 230 mm

* 배수구 구성 (구성 내용은 제품 종류 및 선택에 따라 변동될 수 있습니다.)

수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구와이어 바스켓캄포나무도마

40
0±

2

45
0±

2

910±2

960±2

R5

23
0±

5

NEW
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Calm:forte Product line
850L 850L | 540 540

Base Cabinet 900mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.5T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 850 × 486 × 200 mm

Cut-out Size 818 × 452 × R44

BEST

Calmforte 850L
850 × 486 × 200 mm

*날개 편차 발생

수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구드레인보드 메쉬망

Base Cabinet 600mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 540 × 440 × 195 mm

Cut-out Size 508 × 408 × R24

Calmforte 540
540 × 440 × 195 mm

*날개 편차 발생

Calm:forte 850L
메쉬망  |  드레인보드  |  수세미망

•스크래치에 강한 엠보 싱크볼
•무기질 고니 클리어 코팅
•항균성 및 내오염성에 우수
•코너 40R의 세련된 디자인
•콰이어트 패드적용(특허등록번호 1020817110000)
•STS 304 소재 액세서리 + 엔지 클린 스텐 배수구

최고급 하이브리드 프레스 씽크볼 - 콰이어트 + 엠보 + 코팅

QUIET
콰이어트

EMBO
엠보

COATING
코팅

* 배수구 구성 (구성 내용은 제품 종류 및 선택에 따라 변동될 수 있습니다.)

Calmforte 850L

R40

R3
0

수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구
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Base Cabinet 900mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 860 × 464 × 200 mm

Cut-out Size 828 × 432 × R24

BEST

Calmforte 860
860 × 464 × 200 mm
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Calm:forte Product line
760 760 | 800  800 | 860  860 | 960 960

*날개 편차 발생

Base Cabinet 900mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 800 × 485 × 195 mm

Cut-out Size 770 × 455 × R22

Base Cabinet 800mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 760 × 460 × 200 mm

Cut-out Size 728 × 428 × R24

Calmforte 800Calmforte 760
800 × 485 × 195 mm760 × 460 × 200 mm

*날개 편차 발생

수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구와이어 바스켓 수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구와이어 바스켓 수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구와이어 바스켓 수세미망 깜뽀르테 엠보커버 엔지 클린 스텐 배수구와이어 바스켓

* 배수구 구성 (구성 내용은 제품 종류 및 선택에 따라 변동될 수 있습니다.)

NEW

Base Cabinet 1000mm ↑

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Undermount(언더)

Total Size 960 × 464 × 200 mm

Cut-out Size 928 × 432 × R24

Calmforte 960
960 × 464 × 200 mm

*날개 편차 발생

* 배수구 구성 (구성 내용은 제품 종류 및 선택에 따라 변동될 수 있습니다.)
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Calm:forte Product line
8535 8535 | 9035  9035 | 9535  9535 | 9835 9835

Base Cabinet 900mm

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Top Mount(인셋)

Total Size 850 × 520 × 230 mm

Cut-out Size 822 × 492 × R41

Base Cabinet 1000mm

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Top Mount(인셋)

Total Size 900 × 520 × 230 mm

Cut-out Size 872 × 492 × R9

Base Cabinet 1000mm

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Top Mount(인셋)

Total Size 950 × 520 × 230 mm

Cut-out Size 922 × 492 × R9

NEW NEW

Calmforte 8535 Calmforte 9035 Calmforte 9535
인셋전용 씽크볼  |  850 × 520 × 230 mm 인셋전용 씽크볼  |  900 × 520 × 230 mm 인셋전용 씽크볼  |  950 × 520 × 230 mm

Base Cabinet 1000mm

Material Stainless Steel 304 1.2T

Finish EMBO & Coating

Install Top Mount(인셋)

Total Size 980 × 520 × 230 mm

Cut-out Size 952 × 492 × R9

NEW

Calmforte 9835
인셋전용 씽크볼  |  980 × 520 × 230 mm

* 배수구 구성 (구성 내용은 제품 종류 및 선택에 따라 변동될 수 있습니다.) * 배수구 구성 (구성 내용은 제품 종류 및 선택에 따라 변동될 수 있습니다.)

R5

780±2

850±2

40
0±

2

52
0±

2

85

23
0±

5
R5

910±2

980±2

40
0±

2

52
0±

2

85

23
0±

5

수세미망 깜뽀르테 엠보커버 올스텐 배수구와이어 바스켓캄포나무도마 수세미망 깜뽀르테 엠보커버 올스텐 배수구와이어 바스켓캄포나무도마 수세미망 깜뽀르테 엠보커버 올스텐 배수구와이어 바스켓캄포나무도마 수세미망 깜뽀르테 엠보커버 올스텐 배수구와이어 바스켓캄포나무도마

R5

830±2

900±2

40
0±

2
85

52
0±

2
23

0±
5

R5

880±2

950±2

40
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2
23

0±
5

BEST


